
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 快速连接设计，使得喷头更换变
得更加迅速和省力。 

 喷嘴内部带有双层 O形密封圈，
有效防止渗漏。 

 能够产生多种角度的扇形喷雾 
 喷雾水流均匀,液滴大小中等 
 具有多种材质选择，可以满足多
种化学品的喷射 

 连接尺寸为 1/8 英寸、1/4 英寸
和 3/8英寸 

K QPT

快拆式扇形喷嘴 - K QPT系列 

适用于印刷电路板行业 

清洗、显影、蚀刻等应用

设计特点 

一般应用 

 印制线路板清洗、显
影和蚀刻等制程  

 雨淋试验 
 喷射冷却 
 半导体清洗 
 彩管玻壳清洗 
 LCD玻璃切割清洗 

外形尺寸

安装方式

喷雾效果

小流量K   QPT喷嘴 

外形尺寸 中流量K   QPT喷嘴 
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材料代码： 

PP    ：聚丙烯  

PVDF ：聚偏二氟乙烯 

TEF   ：聚四氟乙烯 

PVC   ：聚氯乙烯 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性能参数 

注： 
如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），
请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。 

订购信息 

1/4  QPP -PP+ K   QPT 8020–PP

连接本体

螺纹尺寸 

连接本

体型号 

材料

代码 

喷嘴

型号

流量

编码

材料

代码

连接本体部分 扇形喷头部分

小流量K   QPT喷嘴 

性能参数 中流量K   QPT喷嘴 


