
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空气雾化喷嘴     

适用于造纸、电子、食品和制药行业

加湿、喷涂、冷却，喷洒和润滑等应用

设计特点 

 利用压缩空气与液体的摩擦，产生非常
均匀和最细密的雾化效果，平均的雾化

颗粒直径到 50微米以下。 
 喷嘴有联接本体和喷雾装置组合而成，
而喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成 

 喷雾形状有圆形、扇形和 360度环形 
 联接本体可选装调节针阀用以调节流量 
 喷嘴联接本体有两个独立的液体入口和
空气入口，分别在联接本体上标注为

“LIQUID”和“AIR” 
 雾化的结构有压力雾化和虹吸雾化 
 喷雾装置有内混式和外混式 

压力雾化——水需要一定的压力，但雾化效

果较理想，是最普遍的雾化方式—— 推荐 

虹吸雾化——通过高速气流形成的空气

负压将水“吸”上来，但雾化效果一般

雾化装置 

内混式雾化 — 气体、液体在空气帽和液体帽腔体

内内部混合雾化，雾化原理为空气破裂和撞击，雾

化效果理想，但是不适合带有黏度的液体——推荐 

外混式雾化 — 气体、液体在喷出后，利用高速气流

对液体行摩擦产生雾化。雾化原理为摩擦和产生的切

向应力，雾化效果一般，尤其适合带有黏度的液体 

压力雾化系统 

虹吸雾化系统 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部件名称：1、护圈    2、空气帽    3、液体帽   4、前垫片   5、联接本体   6、后垫片 

注：1、空气帽与液体帽的组合— 称为“喷雾装置”。 

    2、K   J和K   JN系列连接尺寸为 1/8、1/4、1/2和 1英寸。K   JCO系列仅限 1/8、1/4和 1/2英寸连接体。 

空气雾化喷嘴结构图

K   J系列喷嘴—只配闷堵 

K J 
K   JN系列喷嘴—带流量调节针阀

K JN

K   JCO系列喷嘴—带防堵清除针阀

K JCO 

空气雾化喷嘴连接体-标准结构 

外形尺寸 

(参见样本 P    ) 

K

K

K



连接本体

入口尺寸 

(英寸) 

K   AD接头

型号 

K   AD接头外

螺纹尺寸

(英寸) 

1/8英寸 3/4K   AD 3/4英寸

1/4英寸 3/4K   AD 3/4英寸

1/2英寸 1-1/4K   AD1-1/4英寸

1英寸 1-1/2K   AD1-1/2英寸

材料代码： 

SS    ：303不锈钢 

316SS ：316不锈钢 

BRASS：黄铜 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空气雾化喷嘴连接体-特殊结构 

K MINI-1/8J 

超薄型空气雾化本体，只有

13mm 厚 ， 表 面 只 有

29mmX32mm 长方形，只有

1/8 英寸连接入口 

K JBC

K   JBC型号的特点是空气和液体入

口中心线进入喷嘴背部，并平行

于喷雾投影轴，入口连接尺寸为

1/8英寸，1/4英寸和 1/2英寸 

K JACN 

K   JAC和K   JACN型号的特点是空气和液体

入口与喷雾投影轴成 90°，如图 K   JACN

带流量调节针阀，不带调节阀的为 K   JAC。

入口连接尺寸为 1/8英寸，1/4英寸。 

推荐附件 

K   AD系列固定接头： 
专门为方便空气雾化喷嘴的安

装而设计。它代替喷嘴组件上

的护圈，在连接空气帽和液体

帽的同时，可以方便的使喷嘴

固定在合适的位置。 

K AD 

K   AD接头，代替护圈，方便喷嘴的固定 用K   AD接头，把喷嘴固定在管壁上

订购信息 

1/4  JN –  SS +  SU11–SS + 3 /4 K   AD– SS

连接本体

入口尺寸 

连接本

体型号 

材料

代码 

喷雾装

置号 

材料

代码

固定接

头型号

材料

代码

连接本体部分 喷雾装置部分 接头部分（选配）

说明： 

如果仅需订购连接本体——例：1/4JN-SS 

如果仅需订购喷雾装置——例：SU11-SS 

如果需单独订购空气帽——例：PA67147-SS

如果需单独订购液体帽——例：PF2050-SS 

注：如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需

要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。

空气帽 

液体帽

空气帽 + 液体帽 = “喷雾装置”

(参见样本 P    ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/4K   JAU系列喷嘴的最大特点是有一个内部
气体驱动腔，以控制喷雾的“开”和“关”，

每分钟最快可运行 180次 。 
 喷嘴本体上有一个雾化空气入口“AIR”（1/4
内螺纹）、液体入口“LIQUID”（1/4内螺纹）、
针阀驱动腔空气入口“CYL”（1/8内螺纹）。
其中针阀驱动腔空气最小压力为 2巴，液体
入口最大压力为 9巴。 

 喷嘴的运行控制为：在针阀驱动腔空气管路
上加装电磁阀，通过电磁阀开关控制喷嘴的

内部针阀的开关，实现喷雾的自动控制。 
 喷嘴本体可以与所有 1/8 英寸和 1/4 英寸的
喷雾装置配合使用(喷雾装置请参见     )。

 喷嘴内部所有零件均为精密制造，确保光滑
运行和长久使用，但为了延长使用寿命，建

议不要随便拆卸针阀驱动腔。 

1/4K JAU

带开关控制的空气雾化喷嘴    

适用于造纸、电子、食品、纺织和制药行业

精密喷涂、自动喷涂、自动润滑和加湿等应用

设计特点 

一般应用 典型管路配置

带开关控制的喷嘴本体 

 磨具自动润滑 
 喷雾加湿 
 自动喷涂脱模剂 
 自动喷洒 
 自动喷码打标 
 定时定量喷洒化学剂 

印刷线路板自动施胶 

注：用于开关控制的电磁阀必须是三通阀且泄压装置良好，否则阀门在开关时，无法

释放压力，导致喷嘴控制不良。 



材料代码： 

SS    ：303不锈钢 

316SS ：316不锈钢 

BRASS：黄铜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请

另外标注。如需特殊材质特殊规格的喷嘴，请与我公司联系。 

1 /4JAU – SS +  SU11–SS + 3 /4 K   AD–SS  

连接本

体型号 

材料

代码 

喷雾装

置号 

材料

代码

固定接

头型号

材料 

代码 

连接本体部分 喷雾装置部分 接头部分（选配） 

(参见样本 P     ) (参见样本 P    ) 

订购信息 

空气帽

液体帽 

空气帽 + 液体帽 = “喷雾装置” 

说明： 

如果仅需订购连接本体——例：1/4K   JAU-SS 

如果仅需订购喷雾装置——例：K   SU11-SS 

如果需单独订购空气帽——例：K   PA67147-SS

如果需单独订购液体帽——例：K   PF2050-SS 

外形尺寸 



材料代码： 

SS    ：303不锈钢

316SS ：316不锈钢

BRASS：黄铜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/8K   JJAU系列喷嘴与1/4K   JAU系列喷嘴功能
完全一致，只是结构更加紧凑精巧，适合空

间狭小的场所使用。 
 16883-1/8K   JJAU系列喷嘴是在1/8K   JJAU喷嘴
的液体帽加装 45°转角接头，同时空气开关
管路与雾化空气管路合二为一。 

 1/8K   JJAU系列喷嘴的最大特点是有一个内部
气体驱动腔，以控制喷雾的“开”和“关”，

每分钟最快可运行 180次 。 
 喷嘴本体上有一个雾化空气入口“AIR”（1/8
内螺纹）、液体入口“LIQUID”（1/8内螺纹）、
针阀驱动腔空气入口“CYL”（1/8内螺纹）。
其中针阀驱动腔空气最小压力为 2巴，液体
入口最大压力为 9巴。 

 喷嘴本体可以与专用的迷你型喷雾装置配
合使用(喷雾装置请参见     )。 

1/8K JJAU

带开关控制的空气雾化喷嘴-迷你型  

体积更加小巧更加精密的雾化喷嘴

设计特点 

一般应用 

迷你型喷嘴本体 

 磨具自动润滑 
 喷雾加湿 
 自动喷涂脱模剂 
 自动喷洒 
 自动喷码打标 
 定时定量喷洒化学剂 

1/8 K   JJAU– SS + SUJ11–SS  

连接本

体型号 

材料

代码

喷雾装

置号 
材料

代码 

连接本体部分 喷雾装置部分

(参见样本 P     ) 

订购信息

外形尺寸 

16883-1/8K JJAU

45°喷嘴本体 

1/8K JJAU 16883-1/8K JJAU 



 



  
  

  
  

 

 



 



 





 



 

 

  



 



 


